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成立于2004年3月，坐落于上海市闵行区虹梅南路2588
号绿亮科创园内，是一家专业从事通信行业和物联网解决方
案的高新技术企业。          

研发团队基于物联网技术为水利、医疗、交通、电子政
务、环保等行业应用提供解决方案。尤其是在智慧水务方面，
在2019年-2020年完成多项水质检测、环境检测项目，完成
水务管理系统，河湖巡查管理系统，白蚁防治系统，坝体安
全系统，文明城市系统等的搭建。通过多年的探索，总结形
成了一整套科学、合理的物联网系统的设计与研发体系。

上海旭宇信息科技有限公司

公司围绕“物联网业务服务的支撑者、专用模组和芯片
的提供者、物联网专用产品的推动者”的战略定位，专业化
运营物联网专用网络，打造智慧水务、智慧城市、工业4.0、
智慧工地、智慧农业、车联网、智能家居、智能穿戴等特色
产品，开发运营物联网流量管理平台，提供物联网解决方案。       

上海旭宇信息科技有限公司与三大运营商建立了长期战
略合作伙伴关系，为向社会提供提供更加优质的物联网技术、
产品及服务，推动产业发展，公司密切同各专业公司，以开
放、合作、共享的发展理念，广泛开展国际、国内企业合作，
以市场化机制独立运作，力争推动物联网在各行业的规模化
应用，成为立足全国，服务全球的物联网领先企业。
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概 述
Introduction

        智能无线感应门磁是一款采用 NB-IOT 设计的低功耗定位产品，

设备集成了电话短信报警，24h实时看护，平台集中管理功能。产

品必须使用 NB-IOT 物联网卡。主要用于检测被测门是否打开，实

现自动采集所监测门开关数据。借助云平台及手机APP配套软件，

可显示、记录、保存数据。传感器采用超低功耗设计，可实现超长

待机。

        设备可广泛应用于家用报警、居家隔离、酒店防疫等场合。



参数概述

参数 取值

工作电压 DC＜3.6V（7号电池2节）

静态电流 ＜6μA

报警电流 ＜150mA

联网方式 NB-LOT

产品尺寸 90*40*20（发射），95*14*20（磁条）

sim卡规格 esim5*6

使用环境 门窗 室内

工作温度 -20℃ ~ +60℃
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工作原理

布放情况下有人打开门或窗时，报警器立即发

出报警声并打电话、发短信、微信推送等通知

到实时警情。



实时感应  远程监控

当管理者收到报警信息，可在远程传感器处理

报警相关信息警情。



PC端平台  集中管理

智能无线感应门磁直接接入云端管理平台，

通过平台可以对使用中的每一个报警器进行

管理、监控和操作，通过平台可以随时随地

的管理、接收、和处理警报信息。



低功耗  超长待机

电池供电长达约一年，主机采用2节DC3V7

号电池，待机约一年。



安装简单  即装即用

无需任何繁琐操作，使用强力双面胶一贴即

用，主机与磁条之间保持在1.5cm内。
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应用场景

    

防盗报警 智能家居 疫情精准防控 宿舍管理

设备可广泛应用于防盗报警、智能家居、疫情精准防控、学校宿舍宵禁管理等场合。

货车门开关监控
电力柜开关监控
消防柜开关监控
......

门窗监控
贵重物品箱监控
开关监控
......

酒店隔离监控
居家隔离监控
......

学校宿舍宵禁管理
职工宿舍安全监控
......
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